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“Simple answers to complex lifting requests”.
L’équipe d’ingénierie BG LIFT transforme les 
problèmes de levage, d’accessibilité et de transport 
en solutions accessibles avec une technologie 
de pointe. Ce n’est pas un hasard si BG LIFT est 
rapidement devenu l’une des références les plus 
brillantes dans le secteur des grues compactes.
Le design et l’innovation technologique ne 
représentent que la “pointe de l’iceberg” 
de la série “T”, composée principalement 
de systèmes complexes parfaitement compatibles 
avec les normes internationales de sécurité et de 
protection au travail.
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T250
2500 kg
16,50 mt

4000 kg
21,60 mt
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BG LIFT - The italian Job
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1. PUISSANCE LEVAGE 
SUPÉRIEUR
Des performances de levage 
uniques et exclusives, jamais 
obtenues auparavant par d’autres 
grues de cette catégorie.

2. PETITES DIMENSIONS
Prestations supérieures pour 
des performances de levage et 
de portée, obtenues avec mini-
grue légère et des dimensions 
extrêmement réduites.

3. PRECISION ET RAPIDITE 
DANS LES MOUVEMENTS
Des grues mobiles fiables, 
souples garantissent un 
positionnement extrêmement 
précis.

4. COMMANDES 
ERGONOMIQUES
Une gestion intuitive et 
facilement accessible pour 
réduire le stress de l’opérateur 
même dans des situations 
extrêmes.

5.BG CONNEXION
Avec le système de connexion 
à distance BG Connect, il 
est possible d’effectuer des 
diagnostics, de modifier des 
paramètres, de personnaliser 
les mouvements de la machine 
et de mettre à jour le logiciel à 
distance.

L’innovation technologique BG LIFT
rend votre travail unique et avancé

Passez au niveau supérieur, découvrez le savoir-faire des grues sur chenilles 
compactes BG LIFT. Une technologie exclusive et toujours disponible, conçue par nos 
“Engineering Team” pour résoudre les problèmes typiques de ceux qui utilisent ces 
machines pour leur profession de manière brillante, sûre et qualitative.
Évaluez toutes les solutions technologiques intégrées à nos produits et entrez dans le 
monde extraordinaire de BG LIFT.
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6. AUTODIAGNOSTIC 
CONTINU
Autodiagnostic continu des 
conditions de fonctionnement 
de la machine avec système 
de géolocalisation avancé, 
notifications Push d’état et 
diagnostic avancé des erreurs et 
des défauts.

7. COMMANDE 
ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ
Le système de contrôle de 
stabilité électronique intégré 
permet à la grue d’ajuster 
automatiquement sa capacité de 
charge en fonction de la position 
de chaque stabilisateur.

8. BRAS TÉLESCOPIQUE 
ESSENTIEL
Bras télescopique avec éléments 
mécaniques et structurels.
Les tuyaux hydrauliques et les 
systèmes électriques sont insérés à 
l’intérieur de la flèche.

9. MOTEUR ÉLECTRIQUE
Le moteur électrique de 2,2 kW, 
contrôlé par un onduleur qui permet 
d’utiliser toutes les fonctions de la 
machine même à l’intérieur.

10. PANIERS NACELLE CE
Nos grues peuvent être équipées 
d’une large gamme de panier 
nacelles conformes à la norme de 
référence.
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T250. Capacité de levage maximale de 2,5 tonnes avec permis
de conduire B.
Un nouveau concept de grue hydraulique ultra-compacte appliqué pour la 
première fois sur des véhicules légers de catégorie B avec P.T.T. 3 500 kg. 
L’objectif de BG LIFT est de fournir des grues aux performances nettement 
supérieures en termes de capacité de levage et de longueur de flèche mais 
avec des encombrements bien inférieurs aux camions équipés de grues 
hydrauliques standards. La grue T250 installée sur un camion ISUZU avec

Dimensions ( H x W x L ): 2,17 x  1,72 x 4,77 m

Poids (hors accessoires): 3100 kg 

Capacité de levage: 2500 kg

Portée Maxi avec Jib hydraulique (en option): 12,85 m

Hauteur Maxi sous crochet avec Jib hydraulique (du sol): 16,50 m

Hauteur Maxi sous crochet (souterrain): -62,5 m

des dimensions de : 2,17 m de hauteur, 1,72 m de largeur et 4,77 m de 
longueur. Le bras hydraulique peut se développer jusqu’à une hauteur de 16,50 
m et peut soulever 2500 kg à la portée minimale.
Puissance:
- Capacité de 1250 kg à 10,90 m de hauteur, avec bras en position vertical. 
- Capacité 650 kg à 16,50 m de hauteur, avec bras et jib en position vertical.

T250T250
T 250 

T 250 + Jib T 250 + Nacelle
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T400. Performances Exceptionnelles avec Dimensions Contenues.

Un nouveau concept de grue hydraulique ultra-compacte appliqué pour la 
première fois sur des véhicules légers avec P.T.T. 6000 Kg. L’objectif de 
BG LIFT est de fournir des grues aux performances nettement supérieures 
en termes de capacité de levage et de longueur de flèche mais avec des 
encombrement bien inférieurs aux camions équipés de grues hydrauliques 
standards. La grue T400 installée sur un camion MITSUBISHI avec des 

Dimensions ( H x W x L ): 2,41 x 1,88 x 6,17 m

Poids (hors accessoires): 4400 kg

Capacité de levage: 4000 kg

Portée Maxi avec Jib hydraulique (en option): 17,00 m

Hauteur Maxi sous crochet avec Jib hydraulique (du sol): 21,60 m

Hauteur Maxi sous crochet (souterrain): -53,5 m

dimensions en garniture de transfert égales à: 2,41 m de hauteur, 1,88 m de 
largeur et 6,17 m de longueur. Le bras hydraulique peut se développer jusqu’à
une hauteur de 21,60 m et peut soulever 4000 kg à portée minimale.
Puissance:
- Capacité de 2100 kg à 15,30 m de hauteur, avec bras en position vertical. 
- Capacité 750 kg à 21,60 m de hauteur, avec bras et jib en position vertical.

T400T400
T 400

T 400 + Jib T 400 + Nacelle
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P.T.C. - 3500 Kg / Euro 6

2500 Kg / 1,5 m 

8,43 m

12,85 m

11 m

16,50

540° | 1,5 rpm

Scanreco Can-Bus + Écran

 Électronique

H + H

 P.T.C. - 6000 Kg / Euro 6

4000  Kg / 2 m 

12,10 m

17 m

15,40 m

21,60 m

540° | 1,5 rpm

 Scanreco Can-Bus + Écran

 Électronique

H + H

T250 T400

3150 Kg | 210 Kg |40 Kg | 65 Kg 4435 Kg | 270 Kg | 40 Kg | 65 Kg 

230V | 2,2 Kw + Inverter230V | 2,2 Kw + Inverter

900 Kg | 65 m 
47m / min

1000 Kg | 60 m
47m / min

Moteur électrique (en option):

Alimentation | Puissance Maxi

 	  	 Véhicule:

Capacité Maxi:

Portée Maxi: 

Portée Maxi avec Jib (en option): 

Hauteur Maxi sous crochet : 

Hauteur Maxi sous crochet avec Jib (an option):

Angle de Rotation | Rotation Vitesse:

Radiocommande:

Limiteur de Charge (CEC):

Stabilisation: 

Equipement standard T2
50

T4
00

Radiocommande avec écran LCD pour chaque fonction de la machine, stabilisateurs et grue

Rotation grue 540°

Prédisposition pour l’installation du treuil

Prédisposition pour l’installation de Jib

Système de contrôle à variation continue des stabilisateurs

Stabilisation automatique

Accélérateur du moteur automatique

Contrôleur électronique de charge

Diagnostiqueur de pannes intégré

Conforme à la norme EN13000

BG Connect

 Treuil hydraulique  900 Kg

Treuil hydraulique  1000 Kg

Crochets abaissés

Jeu de poulies pour mouflage 3 brins

Poulies de tir en troisième, quatrième

Plaques stabilisatrices

Phare de travail à LED sur le bras principal

Phare de travail à LED sur Jib

Jib hydraulique avec ouverture jusqu’à 195°

Moteur électrique monophasé 2,2 Kw/230V avec inverseur

Panier nacelle opérateur CE d’une capacité de 2 personnes

Lumières LED pour stabilisateurs

Huile hydraulique biodégradable

Dispositif de pliage automatique de la grue

Smart Stability Control (SSC)

Équipement en option
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Treuil (en option): 
Capacité sur 1 brin de câble | Longueur de câble

Vitesse avec 1 brin de câble

Poids des éléments: 

Grue standard | Jib | Motorisation électrique | Treuil

Caractéristiques techniques
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BG LIFT srl
Via Lionello Fiumi, 22
37010 Cavaion Veronese (VR) Italy
Phone: +39 045 8240360
E-mail: info@bglift.com
www.bglift.com
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